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Dimension 139 x 42 x 18 mm

Belyst yta ± 115 x 37 mm

Matarström Min 12 VDC ±15% / Max 24 VDC 
±15%, från bommens logik

Förbrukning 100 mA med 24 VDC

Omgivningstemperatur -20 till +80°C

Livstid Garanterad kontinuerlig drift i min 
2 år.

Skyddsklass IP66
 
OBS:  Alla tillbehör på bomarmen ökar dess vikt. För att kunna  
 garantera perfekt drift är bomarmslängden, beroende på  
 aktuella tillbehör, begränsad. Kontakta oss för närmare  
 upplysning.

Automatic Systems från Belgien är en av Europas största till-
verkare av utrustning för reglering av fordons- och persontrafik.

Belysningen på armen består av flera röda LED-moduler som 
monteras på vardera sidan av armen så att de kan ses av 
trafiken på båda sidor.

Antalet moduler beror på armens längd.

Varje modul består av 24 LED-lampor med hög luminiscens 
inbäddade i ett UV-beständigt polykarbonathölje.

Strömförsörjningen sker inifrån armen och dess rörelseaxel så 
att inga kablar är synliga.

Modulernas driftsystem kan justeras med hjälp av bommens 
logik: det kan ställas in som kontinuerligt blinkande, permanent 
eller släckt när barriären är öppen.

TEKNISKA DATA FÖR EN MODULFÖR ALLA BOMTYPER UTOM BL45!
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BOMARMSLJUS FÖR BL45

Färg på LED Orange

Matarström 24 VDC - 1A

Infästning Fästskena bak för sexkantsskruvar M8

Tillbehör Skärm

Drifttemperatur -10° C till +50° C

OBS:  Alla tillbehör på bomarmen ökar dess vikt. För att kunna   
 garantera perfekt drift är bomarmslängden, beroende på   
 aktuella tillbehör, begränsad. Kontakta oss för närmare   
 upplysning.
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