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Automatic Systems från Belgien är en av Europas största till-
verkare av utrustning för reglering av fordons- och persontrafik.

Smart Touch-produkten ger en enkel och elegant lösning för 
fjärrstyrning via ett Ethernet-nätverk, uppbyggd kring en eller 
två matriser av passerkontrollenheter. 

Den levereras i form av en 10-tums PC-panel med pekskärm 
som ger en tydlig bild av installationen i bara några få vyer, och 
erbjuder följande funktioner: 

 - Tillägg eller borttagning av utrustning

 - Val av driftläge i båda riktningarna av passagen.

 - Beviljande av ett eller flera passagetillstånd för en 
specifik utrustning.

 - Aktivering av evakueringsläge för hela anläggningen.  
Visning av larm och tekniska fel.

 - Hantering av det maximala antalet personer som tillåts 
komma in i och lämna byggnaden via en «räknare».

 - Anslutning av en högtalare för att återskapa de 
akustiska larmen från fotgängarprodukterna.

Applikationen kan endast nås med användarnamn och lösenord. 
Den har två åtkomstnivåer beroende på typ av användare 
(administratör eller operatör).

BESKRIVNING
1. 10» färgpekskärm utrustad med operativsystemet Android™ 

och applikationen Smart Touch. 
2. Modern design och lutande stöd för enkel användning.

ANSLUTNING VIA ETHERNET-NÄTVERK
II en typisk installation är Smart Touch ansluten till en switch via 
sin RJ45 Ethernet-port, liksom de enheter som ska styras, där 
varje enhet har sin egen specifika IP-adress.  
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Med en strävan att följa den senaste tekniska utvecklingen förbehåller sig Automatic Systems rätten att när som helst ändra informationen ovan. Dokument utan avtalsförhållande.

TEKNISKA DATA

Matarström 12V/DC via standard adapter,  

Kommunikation Ethernet 

Anslutning 3.5mm stereo headphone/micro output

Tillgängliga språk French, English, German, Spanish, Dutch, 

Skärm 10-tum (upplösning 1280x800)

Tup av utrustning  Produkter utrustade med  AS1190, AS1620 
eller AS1635 logiker

DIMENSIONER

Bredd 260 mm

Höjd 193 mm

Djup 146 mm

UTFÖRS AV KUND
 - Matarström.

 - Elektrisk anslutning via Ethernet network med en eller flera 
switchar.

EXEMPEL PÅ SKRÄMBILDER

Skapa en ny utrustning

Räknare på “Battery display”
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