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BESKRIVNING

1.	 Band som fäster bomkjolen vid armen. 
2	 Övre och undre tvärstycken bestående av vitlackerade 		
	 aluminiumprofiler. 
3.	 Stänger bestående av aluminiumrör målade i omväxlande 	
	 rött och vitt, monterade på vikbara enheter av nylon. 
4.	 Förbindelseled från bomkjolen till bomhuset. 
	 När bommen öppnas får denna förbindelseleden, genom att 	
	 dra i det nedre tvärstycket, stängerna att svänga och vika 	
	 om kjolen på ett sådant sätt att överlappningen med huset 	
	 minimeras. 
	 I stängt läge förhindrar samma förbindelseled att stången 	
	 rör sig och ser till att rörelserna inte blir okontrollerade.
OBS: 	 Alla tillbehör på bomarmen ökar dess vikt. För att kunna 		
	 garantera perfekt drift är bomarmslängden, beroende på 		
	 aktuella tillbehör, begränsad. Kontakta oss för närmare 		
	 upplysning.

VIKBAR BOMKJOL I ALUMINIUM FÖR BL229

DIMENSIONER

Avstånd X varierar från 0 till 250 mm beroende på armens längd.

Max teoretiskfri bomlängd utan andra tillbehör = 4000 mm.

OBS. Fri dagöppning minskar med ca 150 mm.
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BESKRIVNING

1.	 Övre och undre tvärstycken består av vitlackerade U-profiler 	
	 i aluminium. Det övre tvärstycket skruvas fast i armen. 
2.	 Stänger bestående av aluminiumrör målade i omväxlande 	
	 rött och vitt, monterade på vikbara enheter av nylon. 
3.	 Förbindelseled från bomkjolen till bomhuset. 
	 När bommen öppnas får denna förbindelseleden, genom att 	
	 dra i det nedre tvärstycket, stängerna att svänga och vika 	
	 om kjolen på ett sådant sätt att överlappningen med huset 	
	 minimeras. 
	 I stängt läge förhindrar samma förbindelseled att stången 	
	 rör sig och ser till att rörelserna inte blir okontrollerade.
OBS: 	 Alla tillbehör på bomarmen ökar dess vikt. För att kunna 		
	 garantera perfekt drift är bomarmslängden, beroende på 		
	 aktuella tillbehör, begränsad. Kontakta oss för närmare 		
	 upplysning.

DIMENSIONER

Avstånd X varierar från 0 till 250 mm beroende på armens längd.

OBS. Vid fri dagöppning över 6 m minskar det fria utrymmet 
bakom bommen med ca 105 mm.

VIKBAR BOMKJOL I ALUMINIUM FÖR BL4X
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